SPECIFIKACIJE ZIDNIH MODELA

PRESTIGE
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HO9AL.NSM / H12AL.NSM

NERG

Active Plasmaster  Filter za Plasmaster  Brzo Cetvoro-  Brzo
Energy Jonizator™* - dyostruku  Automatsko hladenje smerna zagrevanje (Jedinica: mm)
L] —— Control zastitu Ciscenje krilca
1 1 %] Stavka br. Naziv dela Napomena
‘ l 1 Prednja ploca
LG ucestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program. &> L .
Proverite da li je sertifikat trenutno vazeci: °§ ﬂ"'l 2 Displeji prijemnik signala
www.eurovent-certification.com @ '\ 3 ReZetka za izvlacenje vazduha
Gold Fin™  Nizak TihireZzim Brzai 4 Rupa za izbijanje Za cevikabl
nivo buke  3dB jednostavna
17dB ugradnja 5 Instalaciona ploca

- Pojedina¢na kombinacija

JEDINICA 12K
UNUTRASNJA HO9AL.NSM H12AL.NSM )
Kapacitet Hladenje Min/Nom /Maks. 300/2500/3800 300/3500/4040 Unit Outline Place alevel on raised tab
Grejanje Min/Nom./Maks. 300/3200/6600 300/4000/6800 434 | 439
Grejanje -7°C Nominalno 4300 4600 ] I
Potrebna snaga Hladenje Nominalno 490 830 £ : =)
Grejanje +7°C Nominalno 570 770 o K— e — =L
T e
S.EER. 93 9.2 arr= = — =L
Deklarisano opterecenje za hladenje 25 Bi5 o llo N ._ = 265
(S:_%l_’o_n 556 31 55_‘139 Lfef_t ear Installation Plate J R_ig_ht rear
Deklarisano opterecenje za grejanje 32 38 piping . 123 70 PPINg
Energetska oznaka Hla(.:len.Je A+++ A+++ 175 217
Grejanje A+++ A+++
Godisnja potrosnja Hladenje 95 132
energije Grejanje 855 985
Zvucni pritisak Hladenje S/L/M/H 17/25/33/39 17/25/33/39
Grejanje L/M/H 25/33/39 25/33/39
Jatina zvuka Hladenje Velika 58 58
Protok vazduha Hladenje S/L/M/H 5.0/85/11.5/14.5 5.0/8.5/11.5/14.5
Maks. (snazno) 155 15.5
Grejanje L/M/H 9.5/12.5/16.5 9.5/12.5/16.5
Stepen smanjenja vlage = /h 1.5 17 HogAL-U E 1 / H 1 ZAL- U E 1
Radna jacina struje Hladenje Procenjena/Maks. A 2.5/6.0 3.9/6.0
Grejanje Procenjena/Maks. A 2.9/70 37/7.0
Pocetna jacina struje Hladenje Nominalno A 25 39
Grejanje Nominalno A 29 7 870
Napajanje @/V /Hz 1/220-240/50 1/220-240/ 50 (Jedinica: mm)
Osiguraé A 15 15 >
Kablea napsane o 3410 3410 - e - 2T TN
Kabl za napajanje i za komunikaciju Br. x mm? 4x 1.0 (ukljuéujuéi uzemljenje) 4x 1.0 (ukljuéujuéi uzemljenje) 1 Regetka za izbacivanje vazduha
Dimenzije mm 875x295x 235 875x295x235 vl N5 S
Neto teZina kg 11.5 11.5 2 Prikljucak - gasna faza
Izlazna snaga motora ventilatora W 30 30 }%] I -
SPOLINA HO9ALUET H12ALUE] % § 3 Prikljucak - cev sa te¢nos¢u
Hladenje Min.~Maks. -10-48 -10~-48 4 Kontrolna kutija
Grejanje Min.~Maks. -15~-24 -15-24 5 Vijak uzemljenja
Zvucni pritisak Hladenje Velika 48 48 N y
Grejanje Velika 48 48 b bd
Jatina zvuka Hladenje Velika 65 65 546
Protok vazduha Velika 40 40
Cevi Duzina (sp. jed/un. jed) ~ Min 3 3 301
Maks. 20 20 320
Visinska raziika (sp.jed/un.jed) Maks. 10 10
Spoj cevi Tecnost 0D (spoljna) 6.35 6.35 v v i S EEEE——
OD (spoljna) (1/4) (1/4)
Gas 0D (spoljna) 9.52 9.52 e
OD (spoljna) (3/8) (3/8) @
Odvod 0D (spoljna) 21.5 215
0D (spoljna) 0.85 0.85 @
Rashladna te¢nost Tip R410A R410A 8 8l 2
Punjenjena 7,5 m 1,150 1,150
240 240
Dodatno punjenje 20 20 2
GWP 2087.5 2087.5 ® N 5
Izlazna snaga motora ventilatora 85 85 == E] 8
Tip kompresora Dvostruko rotacioni Dvostruko rotacioni ° ® @ = s
Neto teZina 42 42 T =l
Dimenzije 870x655x320 870x655x 320 9 ;é R

* Ovaj proizvod sadrZi fluorisane gasove s efektom staklene baste (R410A).
**S:Spavanje/ L: Nizak / M: Srednji /H: Visok
*** Tehnicki podadi, dizajn i karakteristike su podlozni izmenama bez prethodne najave. * Ovaj proizvod sadrZi fluorisane gasove s efektom staklene baste (R410A).
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