SPECIFIKACIJE ZIDNIH MODELA
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W Ugradeni  Smart Active Energetski Filter za Automatsko
s . L S Wi-Fi Diagnosis  Energy displej dvostruku  EiS¢enje m-
\— T Cortral o, Naziv dela Napomena
1 Prednja plo¢a
L]
2 Displej i prijemnik signala
AP BT | |G uestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program.
FnbARra-E| Proverite da i je sertifikat trenutno vazeci: Q 3 Filter vazduha
www.eurovent-certification.com <=
__-)X(— €<> __\\\ 4 Rupa za izbijanje Za cev i kabl
Brzo Cetvoro-  Brzo Gold Fin™  Prijatan Nizak Tihirezim Brzai
hladenje smerna zagrevanje vazduh nivo buke jednostavna
krilca 19dB ugradnja
- - v - -
- Pojedinacna kombinacija /
JEDINICA 9K 12K
UNUTRASNJA PMO9SP.NSJ PM12SP.NSJ I
Kapacitet Hlat_i'er_lje Min/Nom./Maks. 890/2500/3700 890/3500/4040
Grejanje +7°C Min/Nom./Maks. 890/3200/4100 890/3800/5100
Grejanje -7°C Nominalno 3000 3600 el
Potrebna snaga Hladenje Nominalno 670 1080
Grejanje +7°C Nominalno 840 1000
EER B8 324
[S)EklER — 6.5 6.4
eklarisano opterecenje za hladenje 25 35
Deklarsanoopterecere za ader PMO9SP.UA3 / PM12SP.UA3
S.C.O.P. 40 40
Deklarisano opterecenje za grejanje 24 25
Energetska oznaka Hladenje A++ A++ -
Grejanje A+ A+ (Jedinica: mm)
Godisnja potrosnja energije  Hladenje 134 191 - -
Zyughni pritisak Hladenje Sleep 19 19
gllal; . 27 27 [ ﬂ 1 Resetka za izbacivanje vazduha
rednja 35 35
— \l\llle“lka 41 41 ﬂ% 2 Prikljucak - gasna faza
rejanje ala 27 27 [ ]
\S/;Tii;‘la 2? 2? 3 Priklju¢ak - cev sa te¢no¢u
Jacina zvuka Hladenje Velika 59 59 b A Prikliutak ianie struiom i za ke ikacii
e Hiadenje Seer o %0 rikljucak za napajanje strujom i za komunikaciju
Mala 4.2 4.2 ” -
B 75 75 5 Vijak uzemljenja
Velika 10.0 10.0
Maks. (snazno) 1115 125
Grejanje Mala 56 56
Srednja 72 72 A i
Velika 100 100 =
Stepen smanjenja vlage 1.1 13 3
Radna jacina struje Hladenje Nominalno 30 47
Maks. 6.0 6.0
Grejanje Nominalno 37 45
Maks. 70 70
Pocetna jacina struje Hladenje Nominalno 30 47
Grejanje Nominalno 37 4.5 -
Napajanje 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 ]
Osigura¢ 15 15 ]gg >
Kabl za napajanje - 3x1.0 3x1.0 [
Kabl za napajanje i za komunikaciju 4 x 1.0 (ukljutujuéi uzemljenje) 4 x 1.0 (uklju¢uju¢i uzemljenje) }?ﬂ 1 %
Dimenzije 837x308x 189 837x308x 189 L ]
Neto teZina 87 87 i
Izlazna snaga motora ventilatora 30 30
SPOLJNA PMO9SP.UA3 PM12SPUA3
Opseg rada Hladenje Min.~Maks. ~10-48 ~10-48 * Ovaj proizvod sadrZi fluorisane gasove s efektom staklene baste (R410A).
Grejanje Min.~Maks. -10-24 -10-24
Zyughni pritisak Hladenje Velika 49 49
Grejanje Velika 50 50
Jacina zvuka Hladenje Velika 65 65
Protok vazduha Hladenje Velika 27 27 -7 y.4 H H
Cevi Duzina (sp. jed/un.jed) Min 3 3 ° VISEClan a kom b inac Ija
Maks. 15 15
Visinska razlia (sp.jed/un.jed)  Maks. 7 7 JEDINICA 5K 7K 9K 12K 15K
Spoj cevi Tecnost 88 ggg:}z:; g?j’) (51?5) UNUTRASNJA PMO5SP.NSJ PMO7SP.NSJ PMO9SP.NSJ PM12SP.NSJ PM15SP.NSJ
Gas 88 §SP0:jna; 952 952 Kapacitet Hladenje/Grejanje  Nom 15/16 21/23 25/32 35/38 42/54
spoljna 3/8 3/8
Odvod 0D (spoljna) (21 ] 5) (21 ] 5) Potrebna snaga 30 30 30 30 30
Rashladna te¢nost Tip o S R?l.‘?gA R(l)l.'?gA Rais jaéina Stmje o o o2 o2 o2
Punjenjena7,5m 950 950 Napajanje @/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Dodatno punjenje 12%8 12%8 Protok vazduha H/M/L m3/min 83/6.7/57 9.7/82/5.7 10.2/84/57 10.7/9.2/57 11.2/10.1/6.1
GWP 20875 2087.5 P = B
PG NGt AT - - Nivo zvuénog pritiska H/M/L dB(A) 34/31/27 35/32/27 36/33/27 40/35/27 41/36/29
Tip kompresora 1P Rotacioni 1P Rotacioni Nivo buke Hladenje  dB(A) 57 57 57 57 57
Neto teZina 284 284 S
Dimenzije 717x483% 230 717x483x 230 Stepen smanjenja vlage /h 09 09 11 12 (2
Dimenzije 837x308x 189 837x308x 189 837x308x 189 837x308x 189 837x308x 189
Neto teZina 87 87 87 87 87
* Ovaj proizvod sadrzi fluorisane gasove s efektom staklene bate (R410A). Spojevi cevi Te&nost mm(in&a) ?6.35(1/4) 26.35(1/4) 26.35(1/4) 26.35(1/4) 26.35(1/4)
*% G- f N . Vi
S spavanje/ L: Nizak/ M Srednj /H: Visok Gas T GON  2952(3/8) 2952(3/8) 2952(3/8) 2952(3/8) 2952(3/8)

*** Tehnicki podadi, dizajn i karakteristike su podlozni izmenama bez prethodne najave.
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Ugradeni  Smart Active Energetski Filter za Automatsko
, A S Gy g S it |t v
[ J L 1 Prednja ploca
LG ucestvuje u programu ECP za EUROVENT AC program. 2 Displej i prijemnik signala
Proverite da li je sertifikat trenutno vazeci: Q 3 Filter za usisavanje vazduha
www.eurovent-certification.com \\\
% < 6{> ) 4 Instalaciona ploéa
Brzo Cetvoro-  Brzo Gold Fin™  Prijatan Tihirezim Brzai
hladenje smerna zagrevanje vazduh jednostavna
krilca ugradnja
- - v - -
- Pojedinacna kombinacija
JEDINICA 18K 24K
UNUTRASNJA PM18SP.NSK PM24SP.NSK
Kapacitet Hlat_i'er_lje Min/Nom./Maks. 900/5000/5525 900/6600/7420
Grejanje +7°C Min/Nom./Maks. 900/5800/6438 900/7500/8640
Grejanje -7°C Nominalno 3800 4850
Potrebna snaga Hladenje Nominalno 1587 2275
Grejanje +7°C Nominalno 1611 2308
EER BilS 290
S.E.ER. 6.5 6.2
Deklarisano opterecenje za hladenje 50 6.6 P M 1 8S P- U L2 P M 24S P. U U E
cop 360 325
S.C.O.P. 40 8I9)
Deklarisano opterecenje za grejanje 39 50 870
Energetska oznaka Hladenje A++ A++ ) _
Grejanje A+ A & 5 546 160
Godisnja potrosnja energije  Hladenje 269 372
Grejanje 1365 1794 i ‘
Zyughni pritisak Hladenje Sleep 31 31 E[
Mala 34 34 2/g|
Srednja 39 42 5 3|8
Velika 44 47 1 Y
Grejanje Mala 34 34 e s U T
Srednja 39 42 546
Velika 44 47
Jadina zvuka Hladenje Velika 60 65 301 0
Protok vazduha Hladenje Sleep 8.0 8.0
gllal; : 10.5 10.5 e = B
rednja 130 131 ——
Velika 145 16.1 Z
- Maks. (snazno) 155 200 //7//%,‘:_‘%§§\ | —®
Grejanje Mala 11.0 11.0 Vl[/////{{{f"“‘@\\\\\\\\\ \ o —® T
Srednja 135 150 i \““«“@"‘%’:}»ﬂ’“\}ﬂ 8
- Velika 16.0 185 \ Q \\\\\\\&\__.';;,,,////[/
Stepen smanjenja vlage 18 25 \§%§§‘Z///// .
Radna jacina struje Hladenje Nominalno 69 10.1 \\§§ P Mot |
Miaks. 90 140 = — - ©® 1@' j
Grejanje Nominalno 7.1 104 . I | el —* ‘T
Maks. 95 140 - - o 2 ge
Pocetna jacina struje Hladenje Nominalno 69 10.1 « =
Grejanje Nominalno 7.1 . (Jedinica: mm)
Na_pajanje 1/220-240/ 50 1/220-240/50
Osigurat 20 25 Stavka br. | Naziv dela
Kabl za napajanje - 3x15 3x25
Kabl za napajanje i za komunikaciju 4 x 1.0 (uklju¢ujuci uzemljenje) 4x1.0 (ukljutuju¢i uzemljenje) 1 Re3etka za izbacivanje vazduha
Dimenzije 998x345x210 998x345x210
Neto teZina 120 128 2 Prikljucak - gasna faza
Izlazna snaga motora ventilatora 30 60 AT v v
SPOLJNA PM18SPUL2 PMI24SPUUE 3 Prik{juéak - cev sa tefnoséu
Opseg rada Hladenje Min.~Maks. -15-48 -15-48 4 Kontrolna kutija
Grejanje Min.~Maks. -10-24 -10-24
Zyugni pritisak Hladenje Velika 53 56 5 Vijak uzemljenja
Grejanje Velika 55 57
Jacina zvuka Hladenje Velika 65 70
Protok vazduha Hladenje Velika 35 50 B7-y.4 H i
Cevi Duzina (sp. jed/un.jed) Min 3 3 ° VISEClan a kom b Inac Ija
: : : : Maks. 20 30
Visinska razlia (sp.jed/un.jed)  Maks. 10 15 JEDINI _CA 18K 24K
Spoj cevi Tecnost 0D (spoljna) 635 635 UNUTRASNJA PM18SP.NSK PM24SP.NSK
oD (spol]_na) (1/4) (1/4) 5 P P
Gas 88 (spo:J_na) 127 1588 Kapacitet Hladenje/Grejanje  Nom kW 50/58 6.6/75
Odvod oD gﬁﬂdﬂ:; (211/ 25) (251/ %) Potrebna snaga W x br. 60 60
. : OD (spoljna) 085 085 Radna jacina struje A 03 0.3
Rashladna te¢nost Tip - R410A R410A L
Punjenjena?,5m 1200 1350 Napajanje @/\V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
251 282 3, .
Dodatno punjenje 20 30 Protok vazduha H/M/L m°/min 142/11.3/99 152/127/10.2
3 2087.5 2087.5 Nivo zvuénog pritiska H/M/L dB(A) 44/38/35 46/41/36
Izlazna snaga motora ventilatora 43 85
Tip kompresora Dvostruko rotacioni Dvostruko rotacioni Nivo buke Hladenje dB(A) 59 65
Neto teZina . D
Dimenzije 770x 545 x 288 870x 655 x 320 Stepen smanjenja vlage I/h 19 26
Dimenzije 998x345x210 998 x345x210
Neto teZina 120 128
* Ovaj proizvod sadrZi fluorisane gasove s efektom staklene baste (R410A). Spojevi cevi Te&nost mm(in¢a) ?6.35(1/4) @6.35(1/4)
**S:S je/ L:Nizak / M: Srednji /H:Visok —
pavanje / izak / rednji / isol e mm(in&a) 3127(1/2) 3127 (1/2)

*** Tehnicki podadi, dizajn i karakteristike su podlozni izmenama bez prethodne najave.
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